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1. Γενική περιγραφή 

Λεπτή διαφανής 
προστατευτική στρώση η 
οποία είναι ανθεκτική σε 
µεγάλο εύρος θερµοκρασιών 
(από -40°C έως +200°C). 
Υψηλής ποιότητας λιπαντικό 
για την τοποθέτηση 
εξαρτηµάτων διαφορετικών 
υλικών. Άοσµο και µε 
µεγάλη διάρκεια.  

   
 

2. Χαρακτηριστικά 

•  Σχηµατίζει άχρωµη, µη σκληρυνόµενη επίστρωση που απαλείφει το τρίξιµο, την εµπλοκή και τη συγκόλληση. 
•  Προστατεύει µέταλλα και κράµατα. 
•  Ταχεία διείσδυση. 
•  Προστατεύει πλαστικά και ελαστικά. 
•  Αποµονώνει το νερό και την υγρασία και στεγανοποιεί. 
•  Λειτουργικό σε µεγάλο εύρος θερµοκρασιών. 
•  Ασφαλές για τα περισσότερα ελαστικά, πλαστικά και επιχρίσµατα. ∆οκιµάστε σε ευαίσθητα ή προεντεταµένα 
υλικά πριν τη χρήση. 
•  Βολική βαλβίδα ψεκασµού 360° (πάνω-κάτω) για αερολύµατα. 
•  Προωθητικό CO2 υψηλής καθαρότητας, που δίνει περιεχόµενο ενεργού προϊόντος 95%.  
 

3.Εφαρµογές 
•  Μηχανισµοί νοµίσµατος. 
•  Πλαστικοί οδηγοί και µηχανισµοί ολίσθησης. 
•  Μικροµηχανική. 
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•  Εργαλεία συµπιεσµένου αέρα. 
•  Όργανα ακριβείας. 
•  Βαλβίδες. 
•  Αντιψυκτικό για ελαστικά. 
•  Συγκέντρωση συσκευασιών. 
•  Προστασία και συντήρηση ελαστικών. 
•  Ουσία αποχύτευσης για πλαστικά και ελαστικά χύτευσης.  
 

4. Οδηγίες 
•  Εφαρµόστε ένα λεπτό οµοιόµορφο στρώµα. 
•  Χρησιµοποιήστε τον σωλήνα προέκτασης για εφαρµογή ακριβείας. 
•  Επαναλάβετε εφόσον χρειαστεί. 
•  Μη χρησιµοποιείτε σε ηλεκτρικό εξοπλισµό. 
•  Για να αποµακρύνετε υπολείµµατα ή περίσσεια προϊόντος, χρησιµοποιήστε ένα από τα καθαριστικά CRC. 
•  Για όλα τα προϊόντα της CRC διατίθεται δελτίο δεδοµένων ασφαλείας (MSDS) σύµφωνα µε τον 
κανονισµό της ΕΚ υπ.αριθµ. 1907/2006 Άρθρο 31 και τις τροποποιήσεις αυτού.  
 

5. Τυπικά στοιχεία προϊόντος (χωρίς προωθητικό) 
 Αεροζόλ Όγκος 
Appearance Υγρό Υγρό 
Color Αχρωµο Αχρωµο 
Odour διαλύτης διαλύτης 
Density 0.72 g/cm3 (@ 20°C) 0.72 g/cm3 (@ 20°C) 
Flash Point - 26 °C (Closed Cup) - 26 °C (Closed Cup) 
Auto Ignition temperature > 200 °C > 200 °C 
Vapor density >3 (@ 20°C) >3 (@ 20°C) 
Flash point active product >300 °C (Closed Cup) > 300 °C (Closed Cup) 
Operating temperature active product -40 till 200 °C -40 --> 200 °C 
Surface tension active product 21 mN/m 21 mN/m 
Dielectric strenght active product 35 kV 35 kV 
Dynamic viscosity active product 10.000 - 12.000 mPa.s (@ 20°C) 10.000 - 12.000 mPa.s (@ 20°C)  
 

6. Συσκευασία 

Αεροζόλ 12x400 ML 
 12x500 ML 
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Όγκος 20 L 
 4x5 L  
 

  
Όλες οι δηλώσεις στο παρόν έντυπο βασίζονται σε εµπειρία λειτουργίας και/ή εργαστηριακές δοκιµές. Λόγω της ευρείας ποικιλίας 
εξοπλισµών και συνθηκών καθώς και του απρόβλεπτου ανθρώπινου παράγοντα που υπεισέρχεται, συνιστούµε τα προϊόντα µας να 
δοκιµάζονται επί τω έργω πριν τη χρήση. Όλες οι πληροφορίες παρέχονται µε καλή πίστη αλλά χωρίς εγγύηση, είτε ρητή, είτε 
σιωπηρή. Το παρόν ∆ελτίο Τεχνικών ∆εδοµένων ενδέχεται να έχει ήδη αναθεωρηθεί τη δεδοµένη στιγµή για λόγους νοµοθεσίας, 
διαθεσιµότητας συστατικών και άρτι αποκτηθεισών εµπειριών. Η πιο πρόσφατη και η µόνη έγκυρη έκδοση του παρόντος ∆ελτίου 
Τεχνικών ∆εδοµένων θα σας αποσταλεί κατόπιν απλής αιτήσεως ή µπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα µας: www.crcind.com Σας 
συνιστούµε να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα αυτή για το εν λόγω προϊόν ώστε να µπορείτε να παραλαµβάνετε αυτόµατα τυχόν 
µελλοντικές ενηµερωµένες εκδόσεις. 
Έκδοση  CRC_GREEN-INDUSTRIAL_SILICONE-20090619  

Ηµεροµηνία 19/06/2009   
 
 


